Deckblatt zum Sicherheitsdatenblatt

Druckdatum: 08.07.2021

Produktidentifikation:
Handelsname
Verwendungszweck

Bremssattellack Harter (A)
Harter

Lieferant, der das Sicherheitsdatenblatt (ibermittelt:

Nationale Notfallnummer:

Importeur:

CAREX Autozubehor AG
Felbenstrasse 14
CH-9403 Goldach

Tel. +41 71 844 07 00
carex@carex.ch

145 (24h erreichbar, Tox Info Suisse, Ziirich; fir
Anrufe aus der Schweiz, Auskiinfte auf Deutsch,
Franzosisch und Italienisch)

Expositionsbegrenzung

Abschnitt 8 MAK-Werte

Stoff Bezeichnung | MAK-Wert | MAK-Wert | KZGW KZGW Notation
CAS-Nr. ppm mg/m3 ppm mg/m?3

1330-20-7 | Xylol 100 435 200 870 H; B
123-86-4 | 1- 50 240 150 720 SSc

Butylacetat

100-41-4 | Ethylbenzol | 50 220 50 220 H; OL; B
78-83-1 Iso-Butanol | 50 150 50 150 SSc
141-78-6 Ethylacetat | 200 730 400 1460 SSc
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: Foliatec Bremssattellack Hirter
Artikelnummer: 8104303

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird

Verwendungssektor SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher

Verwendung des Stoffes / des Gemisches:  Hdrter

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/Lieferant: Importeur:

FOLIATEC Bohm GmbH & Co. Vertriebs KG CAREX Autozubehér AG

Neumeyerstrafse 70
D-90411 Niirnberg
Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Produkttechnik
techsupport@foliatec.de

1.4 Notrufnummer:
+49-91197544 -0 (Montag bis Freitag, 08:00 - 17:00 Uhr)

Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum (STIZ) Kurzwahl 145

Felbenstrasse 14
CH-9403 Goldach
Tel. +41 71 844 07 00
Fax +41 71 844 07 07

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02 Flamme

®

Flam. Lig. 3 H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

STOT SE 3 H336 Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemdfs CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
GHS-Kennzeichnungselemente

Das Produkt ist gemdfs CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
Gefahrenpiktogramme

2

GHS02 GHS05 GHSO07

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Signalwort Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Polyaminoamidaddukt

Butan-1-o0l

Xylol (Isomerengemisch)

n-Butylacetat

Gefahrenhinweise

H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschdden.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H336 Kann Schlifrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise

P101 Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hdande von Kindern gelangen.

PI103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P210 Von Hitze, heifsfen Oberflichen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen

fernhalten. Nicht rauchen.
P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).

P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behdilters gemdf; den oOrtlichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.
Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml
Gefahrenpiktogramme

2

GHS02 GHS05 GHSO07

Signalwort Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Polyaminoamidaddukt

Butan-1-ol

Xylol (Isomerengemisch)

n-Butylacetat

Gefahrenhinweise

H318 Verursacht schwere Augenschdden.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H336 Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise

PI101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hinde von Kindern gelangen.

PI103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).

P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behdlters gemdf; den ortlichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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2.3 Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung Nicht anwendbar.
PBT: nicht anwendbar
vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Gefahrstoffen mit ungefihrlichen Beimengungen.

Gefihrliche Inhaltsstoffe:
Polymer | Polyaminoamidaddukt 50-100%
@ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1A, H317
CAS: 1330-20-7 Xylol 210-<20%
EINECS: 215-535-7 & Flam. Lig. 3, H226; < Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4,
H332; Skin Irrit. 2, H315
CAS: 123-86-4 7ni-Eytiyilqc7e§af 77777777777777777777777777777777777777 <15%
EINECS: 204-658-1 & Flam. Liq. 3, H226; <> STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119485493-29
CAS: 71-36-3 \Butan-1-ol 23-<10%
EINECS: 200-751-6 & Flam. Lig. 3, H226; €> Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox. 4,
H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336
CAS: 78-83-1 727-17\/17e7tl£yilgr70pg;71-7]:gl 777777777777777777777777777777777 23-<10%
EINECS: 201-148-0 & Flam. Liq. 3, H226; €> Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2,
Reg.nr.: 01-2119484609-23 |H315; STOT SE 3, H335-H336
CAS: 141-78-6 |Ethylacetat <10%
EINECS: 205-500-4 & Flam. Lig. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119475103-46
CAS: 100-41-4 |Ethylbenzol <5%
EINECS: 202-849-4 & Flam. Liq. 2, H225; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304;
@ Acute Tox. 4, H332

Zusiitzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen

Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
Nach Einatmen:

Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.

Nach Augenkontakt:

Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieffendem Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken: Sofort Arzt aufsuchen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. Grofieren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestdindigem
Schaum bekdmpfen.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftunabhdingiges Atemschutzgerdit tragen.

ABSCHNITT 6: Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren

Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.

6.2 Umweltschutzmafinahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:

Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sciurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Neutralisationsmittel anwenden.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.

Fiir ausreichende Liiftung sorgen.

Keine besonderen Mafinahmen erforderlich.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung Aerosolbildung vermeiden.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.

Mafinahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerung:

Anforderung an Lagerrdume und Behdilter:

Vor Frost und Hitze schiitzen. Optimale Lagertemperatur 10-25°C.
Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behdilter dicht geschlossen halten.
Lagerklasse: 3

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entziindbare Fliissigkeiten

7.3 Spezifische Endanwendungen keine

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persinliche

Schutzausriistungen

Zusditzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
1330-20-7 Xylol

AGW | Langzeitwert: 440 mg/m3, 100 ml/m?
2(11);DFG, EU, H

123-86-4 n-Butylacetat

AGW | Langzeitwert: 300 mg/m?3, 62 ml/m?3
2(1);AGS, Y

(Fortsetzung auf Seite 5)
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78-83-1 2-Methylpropan-1-ol
AGW |Langzeitwert: 310 mg/m?3, 100 ml/m?
1(I);DFG, Y

141-78-6 Ethylacetat

AGW |Langzeitwert: 730 mg/m3, 200 ml/m?
2(1);DFG, EU, Y

100-41-4 Ethylbenzol

AGW |Langzeitwert: 88 mg/m3, 20 ml/m3
2(11);DFG, H, Y, EU

Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
1330-20-7 Xylol

BGW|1,5 mg/l

Untersuchungsmaterial: Vollblut

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Xylol

2000 mg/L

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Methylhippur-(Tolur-)Sdure (alle Isomere)

100-41-4 Ethylbenzol

BGW 250 mg/g Kreatinin

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Mandelsdure plus Phenoxyglyxylsdure

Zusiitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausriistung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getrdnkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hinde waschen.

Beriihrung mit der Haut vermeiden.

Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Atemschutz: Nicht erforderlich.

Handschutz:

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlissig und bestindig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.

Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die Zubereitung /
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

Handschuhmaterial

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestdndigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz iiberpriift werden.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Durchbruchzeit 10 - 480 min.

Fiir den Dauerkontakt in Einsatzbereichen ohne erhohte Verletzungsgefahr (z.B. Labor) sind Handschuhe
aus folgendem Material geeignet:

Butylkautschuk

Nitrilkautschuk
(Fortsetzung auf Seite 6)
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Fiir den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet: Butylkautschuk
Fiir den Dauerkontakt von maximal 15 Minuten sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
Nitrilkautschuk
Chloroprenkautschuk
Augenschutz: Dichtschlieffende Schutzbrille

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Allgemeine Angaben
Aussehen:
Form: Fliissig
Farbe: Gelblich
Geruch: Charakteristisch
Zustandsdnderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich: 105 °C
Flammpunkt: >23 °C
Ziindtemperatur (niedrigster Wert der
Einzelkomponenten): 430 °C
Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefihrlich, jedoch ist
die Bildung explosionsgefdhrlicher Dampf-/
Luftgemische moglich.
Explosionsgrenzen:
Untere: 1,1 Vol %
Obere: 7 Vol %
Dampfdruck bei 20 °C: 6,7 hPa
Dichte bei 20 °C: 0,92 g/cm?
Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.
Viskositit:
Kinematisch bei 20 °C: 47 s (DIN 53211/4)
Organische Liosemittel: 41-<50,6 %
VOC (Richtlinie 2004/42/EG/Anhang II): 377,5-<465,8 g/l

Verordnung iiber die Lenkungsabgabe auf
fliichtigen organischen Verbindungen (Stand am
1. Januar 2009)
VOCV (CH) 41,03-<50,63 %
9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitiit

10.1 Reaktivitit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
10.2 Chemische Stabilitiit
Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdyfier Verwendung.
10.3 Moglichkeit gefiihrlicher Reaktionen Keine gefdhrlichen Reaktionen bekannt.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
10.5 Unvertrigliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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10.6 Gefihrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefihrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitit Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
1330-20-7 Xylol

Oral |LD50|4.300 mg/kg (rat)
Dermal | LD50|2.000 mg/kg (rabbit)

Primdre Reizwirkung:

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschidigung/-reizung

Verursacht schwere Augenschdden.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverindernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkung)
Keimzell-Mutagenitdit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Karzinogenitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Reproduktionstoxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition

Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitit

Aquatische Toxizitit: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.4 Mobilitit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Weitere okologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Wassergefihrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefihrdend

Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Darf nicht unverdiinnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.
Trinkwassergefihrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung Nicht anwendbar.

12.6 Andere schidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:

Kleinere Mengen konnen gemeinsam mit Hausmiill deponiert werden.

Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Europdisches Abfallverzeichnis
08 01 11* |Farb- und Lackabfille, die organische Losemittel oder andere gefihrliche Stoffe enthalten

1501 10* |Verpackungen, die Riickstinde gefihrlicher Stoffe enthalten oder durch gefihrliche Stoffe
verunreinigt sind

(Fortsetzung auf Seite 8)
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

ADR, IMDG, IATA UNI1263
14.2 Ordnungsgemdfie UN-Versandbezeichnung

ADR 1263 FARBE
IMDG, IATA PAINT

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR

4

Klasse 3 (F1) Entziindbare fliissige Stoffe
Gefahrzettel 3

IMDG, IATA

Class 3 Entziindbare fliissige Stoffe
Label 3

14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA i

14.5 Umweltgefahren:

Marine pollutant: Nein

14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den

Verwender Achtung: Entziindbare fliissige Stoffe
Kemler-Zahl: 30

EMS-Nummer: F-E,S-E

Stowage Category A

14.7 Massengutbefirderung gemdf} Anhang I1I des
MARPOL-Ubereinkommens und gemdf IBC-Code Nicht anwendbar.

Transport/weitere Angaben:

ADR
Begrenzte Menge (LQ)
Freigestellte Mengen (EQ)

Beforderungskategorie
Tunnelbeschrinkungscode

IMDG

Limited quantities (LQ)
Excepted quantities (EQ)

5L
Code: EI

Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je Aufenverpackung: 1000 ml

5L
Code: EI

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

(Fortsetzung auf Seite 9)
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| UN "Model Regulation": UN 1263 FARBE, 3, Il |

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

Richtlinie 2012/18/EU

Namentlich aufgefiihrte gefihrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
Seveso-Kategorie P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 5.000 t
Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 50.000 t
VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrinkungsbedingungen: 3

Nationale Vorschriften:

Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %
NK 50-100

Wassergefihrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefdihrdend.
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.

Relevante Siitze

H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.

H302 Gesundheitsschddlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H312 Gesundheitsschddlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschdden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschddlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schlifrigkeit und Benommenheit verursachen.

H373 Kann die Hororgane schddigen bei lidngerer oder wiederholter Exposition.

Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produkttechnik
Ansprechpartner: Hr. Fuhrmann

Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Reéglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAOQ: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOCV: Lenkungsabgabe auf fliichtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
(Fortsetzung auf Seite 10)
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PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Entziindbare Fliissigkeiten — Kategorie 2

Flam. Liq. 3: Entziindbare Fliissigkeiten — Kategorie 3

Acute Tox. 4: Akute Toxizitit — Kategorie 4

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-itzende Wirkung — Kategorie 2

Eye Dam. 1: Schwere Augenschddigung/Augenreizung — Kategorie 1

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschddigung/Augenreizung — Kategorie 2

Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1

Skin Sens. 1A: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1A

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (einmalige Exposition) — Kategorie 3
STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitit (wiederholte Exposition) — Kategorie 2
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1

* Daten gegeniiber der Vorversion gedndert
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